Hydraulische Abnahme-Protokoll

Allgemeine Informationen

Bauprojekt / Adresse:

Heizungsinstallateur:

vertreten durch:

Warmelieferant: Energie Miinchenbuchsee AG, Lowenstrasse 4, 3053 Miinchenbuchsee

vertreten durch:

Checkliste der hydraulischen Abnahme der Anlage:

Primarseite gemdass Anschlussschema der TAB

Schmutzfanger mit Trag- und Feinfilter aus Edelstahl

Rohrleitungen geschraubt oder geschweisst

Druckstufe PN 16

Kein Buntmetall, ausser Armaturen & Warmezahler

VL & RL beschriftet und korrekt verbunden

Hochpunkte mit Entliiftungen, Tiefpunkte mit Entleerungen

Leitung gesplilt, gefiillt mit entmineralisiertem Wasser und entliftet
Druckprobe gemacht 10 bar fir mindestens 2 h

Waiarmezahler Einbaulage nach Installationsanleitung, [lvertikal [Jhorizontal, Winkel: ca.
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WZ-Einlaufstrecke & Auslaufstrecke nach TAB:

Einlaufstrecke gemessen: mm
Auslaufstrecke gemessen: mm
] Korrosionsschutz Rohrleitungen

] Hydraulische Abnahme nicht abgeschlossen
|:| Hydraulische Abnahme abgeschlossen

Bemerkungen und offene Punkte/ Mingel:

Ort, Datum:

Unterschrift Kunde: Unterschrift Installateur: Unterschrift EMAG:

Hinweis: Mit Abschluss der hydraulischen Abnahme darf die Primarseite unter Einhaltung der TAB isoliert werden.
Die hydraulische Abnahme erlaubt nicht einen Bezug von Fernwarme.



