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Interessenabklarung ﬂﬂfﬁt‘fif‘!ﬁ'ﬂfﬂfee

Liegenschaft:

Parzelle: Strasse: Haus-Nr.:

Ich interessiere mich/Wir interessieren uns fiir den Anschluss an den Wiarmeverbund
Ich interessiere mich / Wir interessieren uns lediglich fiir eine Grundstiickerschliessung

oo

O Ich bin/ Wir sind nicht an einem Anschluss an den Wiarmeverbund interessiert*

O Einfamilienhaus benutzte/bewohnte Fliche*: ... m?

O Mehrfamilienhaus Anzahl Stockwerke:

O Gewerbe Anzahl Bewohner: L

O Biirogebiude Baujahr der Liegenschaft: ...
Saniert / Renoviert im Jahr:  .eeeen.

O Noch nicht bebautes Grundstiick

Angaben zur bestehenden Heizungsanlage / zu Sanierungen:

O Olheizung Alter der bestehenden Heizungsanlage D ee——— Jahre
O Elektroheizung Sanierungen der Heizung: -Brenner HAY/o] SO Jahren
O Wiarmepumpe -Heizkessel Vo] ORI Jahren
O Holzheizung -Tankanlage Vo] ORI Jahren
2T 0 aT=T (U] o =C=T o SRS

(z.B. Brenner-Typ, Leistung oder spezielle Einrichtungen, Frist fiir allfllige Sanierungen etc.)

Wie erfolgt die Warmeiibertragung fiir die Raumheizung:

O Radiatoren: Vorlauftemperatur: .................
O Fussbodenheizung: Vorlauftemperatur: .................
OO e, Vorlauftemperatur: .................

Wie wird das Brauchwasser Stand Heute erwarmt:
O Elektroboiler O Heizungsanlage O kombiniert O keine Warmwasseraufbereitung

Méchten Sie das Brauchwasser bei einem Anschluss in Zukunft liber die Fernwidrme erwdrmen?: [Ja [ Nein

Angaben zu Brennstoff- / Energieverbrauch zum Heizen in den letzten Jahren:

Heizperiode Heizol Heizol Strom Holz
(Liter/Jahr) (kg/Jahr) kWh/Jahr (Ster/Jahr)

2018

2019

2020

2021

2022
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Bitte senden Sie den ausgefiillten Fragebogen an:

Energie Miinchenbuchsee AG (EMAG), Lowenstrasse 4, 3053 Miinchenbuchsee.

lhre Angaben dienen der Bediirfnissabklarung und verpflichten Sie zu nichts!

Erganzende Erklarungen zum Fragebogen Warmeverbund Dorfzentrum

Bitte fiillen Sie den Fragebogen in jedem Fall aus, auch wenn Sie aktuell nicht an einem Anschluss interessiert sind.
Mit dem Fragebogen moéchte die Gemeinde die Machbarkeit eines Warmeverbundes abklaren.

Mit den abgefragten technischen Daten wird eine prognostizierte Anschlussleistung berechnet. Dabei sind die
Fragen so gestellt, dass einige wichtige Daten auf ihre Plausibilitat Gberpriift werden kénnen.

*Benutzte/bewohnte Fliche

Unter benutzte/bewohnte Flache versteht man die beheizte Bruttogeschossflache. Diese berechnet sich mit den
Aussenmassen, d.h. inklusive der Mauern. Bei einfachen Geb&duden ist das der Grundriss eines Stockwerkes
multipliziert mit der Anzahl Stockwerke. Das Baujahr muss nur ungefahr angegeben werden.

*Angaben zur bestehenden Heizanlage und Vorlauftemperatur

Auf den Typenschildern der Heizkessel oder der Brenner ist meist das Baujahr angegeben. Eine Warmeerzeugung
hat eine Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahre. Altere Gerite kénnen einfach mit 20 Jahren oder mehr angegeben
werden.

Die Frage nach der Hohe der Vorlauftemperatur ist fur die Betriebstemperatur eines kiinftigen Warmeverbundes
wichtig. Mit dem sogenannten Vorlauf werden die Radiatoren oder die Bodenheizung vom Heizkessel mit Warme
beliefert. Je tiefer die Aussentemperatur ist desto hoher ist diese Vorlauftemperatur. Es interessieren also die
kalten Wintermorgen.

Diese Vorlauftemperatur kann bei modernen Heizungsanlagen auf dem Heizungsregler abgelesen werden. Oft gibt
es an der Heizungsleitung, welche zu den Verbrauchern fiihrt, eben dem Vorlauf, ein Thermometer. Man kann
diese Temperatur aber auch erfiihlen. Wenn der am starksten heizende Radiator im kalten Winter kaum von Hand
berihrt werden kann, ohne dass man sich brennt, liegt die Vorlauftemperatur tber 50°C. Das ist namlich so
ungefdhr die Grenze bei dem ein Heizsystem noch mit einer Warmepumpe betrieben werden kann. Hohere
Vorlauftemperatur sind fir Warmepumpen nicht geeignet.

Bodenheizungen arbeiten in der Regel mit tieferen Temperaturen als 50°C.
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Bemerkungen:



